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Izdelki na bazi silikona za elastične prirobnice:
Loctite® silikonska tesnila imajo specifične lastnosti in so odlično odporna na tekočine in
temperature. Primerna so za večje zračnosti in spoje, kjer so prisotni premiki prirobnic.

Loctite® tesnilna sredstva:
Loctite® tesnilna sredstva lahko uporabljamo na vseh vrstah prirobnic. Preden dele sestavimo,
nanesemo tekoče tesnilo na površino prirobnice. Po sestavljanju delov se tesnilo porazdeli med	
prirobnice in zapolni reže. Odprava nepravilnosti omogoča dolgotrajno tesnjenje.

Priprava površin

Dozirna oprema

Komponente morajo biti čiste - brez ostankov masti, olja tesnil ipd.
•	Za razmaščevanje, čiščenje in sušenje površin pred nanosom tesnila uporabite Loctite® 7063

(glejte Čiščenje, stran 96)
•	Pri vzdrževanju in popravilih odstranite ostanke starega tesnila s sredstvom za odstranjevanje 

tesnil Loctite® 7200 in očistite površino z Loctite® 7063 (glejte Čiščenje, stran 96)
•	Če anaerobno tesnilo nanašate pri temperaturi pod 5 °C, uporabite aktivator Loctite® 7649

(glejte Priprava površin, stran 114)

Pištola za kartuše
Loctite® 142240 pištola za kartuše
•	Ročna dozirna pištola za nanašanje standardnih 300 ml kartuš
•	Hiter in učinkovit sistem za enostavno in čisto nanašanje iz kartuš

Pnevmatska pištola za kartuše
Loctite® 97002 Pnevmatska pištola za kartuše
•	Ročna pištola za 300 ml kartuše in 250 ml tube.
•	Integriran regulator tlaka
•	Poseben sistem pnevmatike za preprečevanje iztekanja materiala

Loctite® ergonomične dozirne pištole za ročno nanašanje Loctite® tesnil. Ročna ali pnevmatska
dozirna oprema za enostavno in čisto nanašanje Loctite® tesnilnih sredstev.

142240 

97002

Za vse dodatne informacije o avtomatskih in pol-avtomatskih dozirnih sistemih, ventilih, 
rezervnih delih in nasvetih se lahko pozanimate na strani 128 ali v brošuri Loctite® oprema.
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Nasvet:
•	Ostanke starega tesnila očistite z Loctite® 7200

odstranjevalcem tesnil
•	Za razmaščevanje, čiščenje in sušenje površin pred	

nanosom tesnila uporabite Loctite® 7063 (glejte Čiščenje, 
stran 96)

•	Če anaerobno tesnilo nanašate pri temperaturi pod 5 °C, 
uporabite aktivator Loctite® 7649 (glejte Priprava površin, 
stran 114)

Rešitev

Do 0.1 mm

Pasta Pasta Gel

Kovine

Ali želite uporabiti obstoječe tesnilo?

573 574 518

Loctite® 573

Idealen za tesnjenje velikih, 
togih kovinskih prirobnic in 
prirobnic, ki jih boste	
sestavljali več ur.

Loctite® 574

Idealen za tesnjenje togih 
kovinskih delov npr.	
kovinskih odlitkov in ohišij 
črpalk.

Loctite® 518

Idealen za uporabo na togih 
železnih, jeklenih in	
aluminijastih prirobnicah.
P1 NSF Reg. št.: 123758

Tabela izdelkov

Tesnjenje

1 Za podrobnejše informacije glejte stran 128

Vrsta prirobnice toga toga toga toga toga fleksibilna fleksibilna fleksibilna

Način strjevanja anaerobno anaerobno anaerobno anaerobno anaerobno zračna vlaga zračna vlaga zračna vlaga

Odpornost na olje odlična odlična odlična odlična odlična dobra dobra odlična

Odpornost na vodo/glikol odlična odlična odlična odlična odlična dobra odlična dobra

Temperaturna odpornost -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55  do +150 °C -55 do +150 °C -55  do +200 °C -55 do +150 °C -60 do +200 °C -60 do +200 °C

Pakiranja 50 ml, 250 ml 50 ml, 160 ml kartuša, 
250 ml

25 ml tuba, 50 ml, 300 
ml kartuša 50 ml, 300 ml kartuša 50 ml, 250 ml, 300 ml 

kartuša 40 ml tuba, 100 ml tuba 300 ml kartuša 300 ml kartuša

Oprema 1 97002 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002
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Pasta Pasta Pasta Pasta Pasta

Plastični, kovinski ali kombinirani plastično/kovinski deli

Do 0.25 mm Od 0.25 mm

5188 510 5926 5699 5970

Vrsta prirobnice toga toga toga toga toga fleksibilna fleksibilna fleksibilna

Način strjevanja anaerobno anaerobno anaerobno anaerobno anaerobno zračna vlaga zračna vlaga zračna vlaga

Odpornost na olje odlična odlična odlična odlična odlična dobra dobra odlična

Odpornost na vodo/glikol odlična odlična odlična odlična odlična dobra odlična dobra

Temperaturna odpornost -55 do +150 °C -55 do +150 °C -55  do +150 °C -55 do +150 °C -55  do +200 °C -55 do +150 °C -60 do +200 °C -60 do +200 °C

Pakiranja 50 ml, 250 ml 50 ml, 160 ml kartuša, 
250 ml

25 ml tuba, 50 ml, 300 
ml kartuša 50 ml, 300 ml kartuša 50 ml, 250 ml, 300 ml 

kartuša 40 ml tuba, 100 ml tuba 300 ml kartuša 300 ml kartuša

Oprema 1 97002 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002 142240, 97002

Loctite® 5188

Idealen za tesnjenje vseh 
vrst togih kovinskih	
prirobnic, še posebej	
aluminijastih. Zelo učinkovit 
na zahtevnih aplikacijah, 
odlično odporen na	
kemikalije in visoko	
elastičen. Prenese majhno 
kontaminacijo olja na	
površini prirobnice.

Loctite® 510

Idealen za toge prirobnice, 
ki so izpostavljene visoki 
temperaturi in kemikalijam.
P1 NSF Reg. št.: 123007

Loctite® 5699

Idealen za tesnjenje vseh 
vrst prirobnic in	
pločevinastih pokrovov, ki 
zahtevajo odpornost na 
vodo in glikol. Nelepljiv po 
10-ih min.
P1 NSF Reg. št.: 122998

Loctite® 5970

Nadomestilo za plutasta in 
papirnata tesnila na	
prirobnicah in pločevina-
stih pokrovih. Idealen za 
uporabo na površinah, ki 
so izpostavljene vibracijam 
in upogibanjem. Lahko ga 
uporabljamo na barvanih in 
plastičnih delih. Nelepljiv po 
25-ih min.

Loctite® 5926

Večnamensko elastično 
silikonsko tesnilo. Lahko ga 
uporabljamo na kovinskih, 
plastičnih in barvanih delih. 
Odporen na vibracije,	
temperaturne spremembe in 
temperaturno raztezanje.
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Seznam izdelkov

Tesnjenje

Izdelek Kemijska 
osnova Barva Temperaturna 

obstojnost Trdnost Fluorescenten Viskoznost v mPa·s

Natezno 
strižna 
trdnost  
N/mm2

Max. 
zračnost 

 mm

Čas fiksiranja 
na jeklu

Čas fiksiranja 
na aluminiju Pakiranje Komentar

Loctite® 510

metakrilat

roza -55 do +200 °C srednja ne 40.000 – 140.000 5 0,25 25 min. 45 min. 50 ml, 250 ml, 300 ml
kartuša za toge kovinske prirobnice, visoka temperaturna odpornost

Loctite® 515 temno vijolična -55 do +150 °C srednja da 150.000 – 375.000 6 0,25 30 min. 30 min. 50 ml, 300 ml za toge kovinske prirobnice, daljši čas sušenja

Loctite® 518 rdeča -55 do +150 °C srednja da 500.000 – 1.000.000 7,5 0,3 25 min. 20 min. 25 ml tuba, 50 ml, 
300 ml kartuša za toge kovinske prirobnice - delno elastične

Loctite® 5188 rdeča -55 do +150 °C srednja da 11.000 – 32.000 7 0,25 25 min. 10 min. 50 ml, 300 ml, 2 l za toge kovinske prirobnice - visoko elastične

Loctite® 573 zelena -55 do +150 °C nizka da 13.500 – 33.000 1,3 0,1 9 h 12 h 50 ml, 250 ml za toge kovinske prirobnice - počasno sušenje

Loctite® 574 oranžna -55 do +150 °C srednja da 23.000 – 35.000 8,5 0,25 15 min. 45 min. 50 ml, 160 ml kartuša,
250 ml za toge kovinske prirobnice - splošna uporaba

Loctite® 5203 rdeča -55 do +150 °C zelo nizka da 50.000 – 100.000 1 0,125 10 min. 20 min. 50 ml, 300 ml za toge kovinske prirobnice - enostavna demontaža

Loctite® 5205 rdeča -55 do +150 °C srednja da 30.000 – 75.000 3 0,25 25 min. 25 min. 50 ml, 300 ml   za toge kovinske prirobnice - delno elastične

Loctite® 128068 temno vijolična -55 do +150 °C srednja da 300.000 – 1.000.000 6 0,1 1 h 3 h 300 ml, 850 ml za toge kovinske prirobnice - delno elastične, zelo počasno sušenje

Iztisnjena količina 
         g/min

Čas nastanka 
skorje

Globina 
strjevanja v 

24 urah

Loctite® 5699

silikon

siva -60 do +200 °C nizka ne 200 1,7 1 30 min. 2.5 mm 300 ml za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine iz kovine 
ali plastike, odporen na vodo/glikol

Loctite® 5900 črna -55 do +200 °C nizka ne 20 – 50 1,2 1 15 min. 2.5 mm 300 ml tiksotropna pasta, črna, odporna na olja

Loctite® 5910 črna -60 do +200 °C nizka ne 300 1,2 1 40 min. 2.75 mm
50 ml & 300 ml kartuša, 
80 ml tuba, 200 ml doza 

pod tlakom

za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine iz kovine 
ali plastike

Loctite® 5920 bakrena -60 do +350 °C nizka ne 275 1,4 1 40 min. 2.5 mm 80 ml tuba, 	
300 ml kartuša 

za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine, visoka 
temperaturna odpornost

Loctite® 5926 modra -55 do +200 °C nizka ne 550 – 1 60 min. 2.5 mm 40 ml tuba, 100 ml tuba za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine iz kovine 
ali plastike

Loctite® 5970 črna -55 do +200 °C nizka ne 40 – 80 1,5 1 25 min. 2.5 mm 300 ml kartuša za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine iz kovine 
ali plastike

Loctite® 5980 črna -55 do +200 °C nizka ne 120 – 325 1,5 1 30 min. 1 mm 200 ml doza pod tlakom tesnilo za prirobnice, črno, za večje zračnosti, brez opozoril in oznak 
nevarnosti



23

Izdelek Kemijska 
osnova Barva Temperaturna 

obstojnost Trdnost Fluorescenten Viskoznost v mPa·s

Natezno 
strižna 
trdnost  
N/mm2

Max. 
zračnost 

 mm

Čas fiksiranja 
na jeklu

Čas fiksiranja 
na aluminiju Pakiranje Komentar

Loctite® 510

metakrilat

roza -55 do +200 °C srednja ne 40.000 – 140.000 5 0,25 25 min. 45 min. 50 ml, 250 ml, 300 ml
kartuša za toge kovinske prirobnice, visoka temperaturna odpornost

Loctite® 515 temno vijolična -55 do +150 °C srednja da 150.000 – 375.000 6 0,25 30 min. 30 min. 50 ml, 300 ml za toge kovinske prirobnice, daljši čas sušenja

Loctite® 518 rdeča -55 do +150 °C srednja da 500.000 – 1.000.000 7,5 0,3 25 min. 20 min. 25 ml tuba, 50 ml, 
300 ml kartuša za toge kovinske prirobnice - delno elastične

Loctite® 5188 rdeča -55 do +150 °C srednja da 11.000 – 32.000 7 0,25 25 min. 10 min. 50 ml, 300 ml, 2 l za toge kovinske prirobnice - visoko elastične

Loctite® 573 zelena -55 do +150 °C nizka da 13.500 – 33.000 1,3 0,1 9 h 12 h 50 ml, 250 ml za toge kovinske prirobnice - počasno sušenje

Loctite® 574 oranžna -55 do +150 °C srednja da 23.000 – 35.000 8,5 0,25 15 min. 45 min. 50 ml, 160 ml kartuša,
250 ml za toge kovinske prirobnice - splošna uporaba

Loctite® 5203 rdeča -55 do +150 °C zelo nizka da 50.000 – 100.000 1 0,125 10 min. 20 min. 50 ml, 300 ml za toge kovinske prirobnice - enostavna demontaža

Loctite® 5205 rdeča -55 do +150 °C srednja da 30.000 – 75.000 3 0,25 25 min. 25 min. 50 ml, 300 ml   za toge kovinske prirobnice - delno elastične

Loctite® 128068 temno vijolična -55 do +150 °C srednja da 300.000 – 1.000.000 6 0,1 1 h 3 h 300 ml, 850 ml za toge kovinske prirobnice - delno elastične, zelo počasno sušenje

Iztisnjena količina 
         g/min

Čas nastanka 
skorje

Globina 
strjevanja v 

24 urah

Loctite® 5699

silikon

siva -60 do +200 °C nizka ne 200 1,7 1 30 min. 2.5 mm 300 ml za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine iz kovine 
ali plastike, odporen na vodo/glikol

Loctite® 5900 črna -55 do +200 °C nizka ne 20 – 50 1,2 1 15 min. 2.5 mm 300 ml tiksotropna pasta, črna, odporna na olja

Loctite® 5910 črna -60 do +200 °C nizka ne 300 1,2 1 40 min. 2.75 mm
50 ml & 300 ml kartuša, 
80 ml tuba, 200 ml doza 

pod tlakom

za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine iz kovine 
ali plastike

Loctite® 5920 bakrena -60 do +350 °C nizka ne 275 1,4 1 40 min. 2.5 mm 80 ml tuba, 	
300 ml kartuša 

za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine, visoka 
temperaturna odpornost

Loctite® 5926 modra -55 do +200 °C nizka ne 550 – 1 60 min. 2.5 mm 40 ml tuba, 100 ml tuba za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine iz kovine 
ali plastike

Loctite® 5970 črna -55 do +200 °C nizka ne 40 – 80 1,5 1 25 min. 2.5 mm 300 ml kartuša za fleksibilne prirobnice, mehansko obdelane ali lite površine iz kovine 
ali plastike

Loctite® 5980 črna -55 do +200 °C nizka ne 120 – 325 1,5 1 30 min. 1 mm 200 ml doza pod tlakom tesnilo za prirobnice, črno, za večje zračnosti, brez opozoril in oznak 
nevarnosti


